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ABSTRAKT

Wstep. Klasyfikacja charakteru i pomiaru wad drewna odgrywa kluczowa role w procesie jakosciowego do-
boru surowca drzewnego dla coraz doktadniej zdefiniowanych potrzeb gatezi przemystu drzewnego. R6zno-
rodnos¢ pierwotnych i wtornych wad drewna, a takze ich duzy rozrzut jakosciowy i wymiarowy przektadajg
si¢ zarO6wno na proces sortowania, jak i kierunki zastosowania, biorgc pod uwage wymagania jako$ciowe
produktow drzewnych. Celem pracy byto wskazanie kierunku zmian w historii normalizacji krajowej i opisie
zmiennych wiasciwos$ci drewna, z uwzglednieniem rosnacej specjalizacji w procesach klasyfikacji asorty-
mentu, z precyzyjnymi wymaganiami rynkowymi i wzbogaceniem wiedzy badaczy wad drewna.

Metody. Poréwnywano grupy, typy i odmiany wad, a takze wprowadzone zmiany w normalizacji krajowe;.
Wyniki. Przedstawiono zmiany w zgrupowaniu defektow drewna okraglego i wskazano przyczyny usuniecia
wad drewna tarcicowego z wczedniejszych norm uszkodzen drewna. Wskazano réznice w podstawowych
grupach wad drewna okragltego w celu ich petniejszej interpretacji na potrzeby praktycznych zastosowan.
Whioski. Prace potwierdzaja konieczno$¢ wprowadzenia zmian w krajowej normalizacji w zakresie klasy-
fikacji jakos$ci surowca, z uwzglednieniem wplywu na potencjalne zastosowania formy i wymiaru odksztat-
cen w strukturze surowca drzewnego. Jednoczesnie wskazywano, ze proces sortowania ciggle si¢ zmienia,
dostosowujac si¢ do mozliwosci technologicznych i produktowych glownych odbiorcéw krajowych oraz
zagranicznych.

Stowa kluczowe: normalizacja, drewno okraglte, sortowanie, wady

WSTEP

Dostepno$¢ surowca drzewnego wynika z zasobno-  jednego Polaka przypada ok. 0,24 ha lasu. Lesistos¢
$ci lasow. Obecnie w Polsce zalesienie szacuje sig na ~ w Polsce jest zatem zblizona do lesistosci Europy,
9215 tys. ha (GUS, 2016). Oznacza to, ze lesistos¢  gdzie ksztaltuje si¢ na poziomie 32,2% (Raport...,
w kraju utrzymuje si¢ na poziomie 29,5%, czyli na  2017). Warto pamigtaé, ze struktura wlasnosci lasow
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w Polsce nie uleglta powaznym zmianom od okre-
su powojennego. Okoto 80% lasow jest wlasno$cig
publiczng, a 77% znajduje si¢ pod zarzadem Lasow
Panstwowych (Przypasniak, 2015; Raport..., 2017).
Omawiajgc zasoby surowca drzewnego w Polsce oraz
jego wlasciwosci, nalezy wspomnie¢ o strukturze sie-
dliskowej na terenie kraju. Wigkszo$¢ naszych lasow
znajduje si¢ na terenach, gdzie gleba jest stosunko-
wo stabej jako$ci. Zjawisko to ma znaczny wpltyw
na uklad typow siedliskowych lasu. Uwzgledniajac
udziat powierzchniowy siedliskowych typow lasow,
mozna stwierdzi¢, ze wigkszo$¢ stanowig siedliska
borowe wystepujace na okoto 51% powierzchni, na-
tomiast siedliska lasowe to okoto 49% (Wyniki...,
2017).

Bardzo wazng kwestia w analizie zagadnienia
zwigzanego z zasobami oraz jako$cig surowca drzew-
nego w Polsce jest rozmieszczenie przestrzenne lasow.
Stan obecny wskazuje, iz na wigkszo$ci powierzchni
kraju dominuja drzewostany sosnowe. Wyjatkiem sa
obszary gorskie, gdzie przewaza Swierk, jodla i buk.
Zgodnie z danymi o stanie lasow gatunki iglaste zaj-
mujg 68,7% powierzchni lasow Polski, z czego az
58% sosna (Kaliszewski, 2012, Raport..., 2017).

Surowiec drzewny jest poddawany sortowaniu
jakoSciowemu na sortymenty, czyli materiaty ce-
chujace si¢ okreSlonymi wymiarami i zakresem do-
puszczalnych wad (Slezak, 2006). Obecnie kryteria
i zasady obrotu drewnem na terenie Polski zawieraja
sic w Warunkach technicznych Laséw Panstwowych
powiazanych z normami: PN-92/D-95017 — Drewno
wielkowymiarowe iglaste, PN-92/D-95008 — Drew-
no wielkowymiarowe liSciaste oraz PN-91/D-95018
— Drewno $redniowymiarowe (Witkowska, 2003).
Pierwsza z podanych norm, drewna wilkowymiaro-
wego iglastego, opiera si¢ na ocenie jako$ci czterome-
trowego odziomkowego odcinka pnia. Oznacza to, ze
jakos¢ tej czesci pnia jest wyznacznikiem dla pozo-
statej czeSci dluzycy lub ktody i jest zaliczona do tej
samej kategorii (dotyczy wytacznie sekow otwartych
oraz guzéw; Slezak, 2006). Ostatnia z przywotanych
— PN-91/D-95018 dotyczy drewna $redniowymiaro-
wego. Przewaznie jest ono surowcem do przerobow
przemystowych oraz przerobu tartacznego, prze-
znaczonego do produkcji miedzy innymi wyrobow
paletowych i ogrodowych. Warto jednak pamigetac,
ze norma ta dotyczy drewna zaréwno iglastego, jak
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1 liscistego. Ten surowiec jest okreslany jako drewno
do przerobéw mechanicznych (S2B) oraz przemysto-
wych (S2a) (Slezak, 2006). Wymoég co do $rednicy
dolnej (24 cm) obowiazuje jedynie dla sortymentow
S2a1i S10.

Tarcicg, czyli materialy pozyskiwane w trakcie
przetarcia pozwalajgcego na maksymalne wykorzy-
staine jakos$ci i migzszo$ci drewna, produkuje si¢
w wyspecjalizowanych zaktadach przemystowych,
zlokalizowanych zazwyczaj w poblizu bazy surow-
cowej (Rutkowski, 2000; Slezak, 2006; Zychowicz,
2012).

Cechy budowy anatomicznej oraz wady drewna
odgrywaja znaczacg role w klasyfikacji sortymentow
przeznaczeniowych. Szczeg6lnie wysokie wymagania
stawia si¢ w tym zakresie tarcicy konstrukcyjnej. Kla-
sy sortownicze drewna konstrukcyjnego okre§la PN-
-D-94021:2013-10. Trzeba pamigtac, ze istnieje duzy
zwigzek miedzy wspomniang PN-D-94021:2013-10
a norma na wady drewna okragtego, ktora odnosi si¢
do wytrzymatoéci drewna. Klasy wytrzymatosciowe
sg oceniane na podstawie wielu cech anatomicznych
1 wad budowy surowca jeszcze w postaci okraglej.

Pozyskanie 1 wykorzystanie drewna okraglego na
skale przemystowa wigze si¢ nierozerwalnie z zasada-
mi jego klasyfikacji i metodami pomiaru wad drewna.
W obrocie surowcem drzewnym duze znaczenie od-
grywa roznorodnos$¢ i rozmieszczenie cech jakoscio-
wych (Duda, 1975; Rola i in., 2014; Tomczak i Jelo-
nek, 2013).

Przyjeta przegladowa koncepcja krajowej klasy-
fikacji wad wynika z faktu, ze klasyfikacja drewna
wielkowymiarowego i1 §redniowymiarowego w Pol-
sce wymaga znajomos$ci grup wad determinujacych
jako$¢ surowca 1 majacych zastosowanie w odniesie-
niu do przywotywanych w procesie sortowania norm
przedmiotowych (PN-92/D-95017, PN-79/D-01011,
PN-93/D-02002, PN-D-95000:2002) oraz aktualnych
zarzadzen Dyrektora Generalnego Laséw Panstwo-
wych (np. nr 72 w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste;
Zarzadzenie..., 2013d). W powojennej Polsce norma
dotyczaca klasyfikacji jakosciowej byta ,Instrukcja
W sprawie sortowania i pomiaru drewna w Lasach
Panstwowych” z 1945 roku i ,,Warunki techniczne”
ustanowione dla Laséow Panstwowych w 1948 roku
(Buchholz, 1968). Zmiany odbioru surowca i analiz

www.forestry.actapol.net/


http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14
http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14

Wieruszewski, M., Malinowski, Z. (2018). Zmiany w normalizacji wad drewna okragtego w dziatalnosci Pafstwowego Gospo-
darstwa LeSnego Lasy Panstwowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 17(2), 173-182. http://dx.doi.org/10.17306/).

AFW.2018.2.14

jako$ciowych skutkowatly aktualizacja zapisow w ak-
tach normatywnych w latach 1958—1992. Kazda nowo
zatwierdzana polska norma zastgpowata dotychczas
obowigzujaca, jednoczesnie w kolejnych dokumen-
tach widaé proces taczenia zagadnien klasyfikacji wad
surowca i ich pomiaru.

Wprowadzenie zasad dobrowolno$ci stosowania
polskich norm (1 stycznia 1994 roku z pewnymi wytg-
czeniami, potwierdzona 16 wrzesnia 1999 roku; Usta-
wa..., 1993; Slqzak, 20006), ktore zatwierdzit Polski
Komitet Normalizacyjny 24 listopada 2010 roku skut-
kowato przyjeciem wiasnych przepiséw przez Polskie
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, okre§lonych
jako warunki techniczne majace moc obowiazuja-
ca 0 znaczeniu normatywnym w obrocie krajowym
(Zarzadzenie..., 2002; 2004; 2013a; 2013b; 2013c;
2013d). Wszelkie powstate w tym procesie ,,norma-
tywy” odnosza si¢ do jako$ci oferowanego surowca,
ktéra jest bardzo powigzana z normami okreslajacymi
zakres oceny wad drewna.

Zmieniajace si¢ wymagania rynkowe wymusza-
ja odmienne postrzeganie wad surowca drzewnego
1 kryteriow, ktore uwzgledniamy w opisie jego cech.
Bez wzgledu na kierunki przetwarzania drewna,
w przypadku wyrobow gotowych mamy do czynie-
nia ze specjalizacjg czy to na poziomie zarzgdzania
1 procedur, czy to na etapie zmian technologicznych
1 wymagan jakosciowych. Mozemy zauwazy¢, iz
zmiany zapotrzebowania rynkowego (np. technologii
przetwarzania i produkcji) odpowiadaja za dostoso-
wywanie jakosciowe surowca bedacego materiatem
wyjsciowym do produkcji (np. normalizacyjne i dzia-
fania proceduralne). Podobng role w $wietle dosto-
sowywania surowca drzewnego (w stanie okragltym)
do potrzeb rynkowych, jego manipulacji, czy tez wy-
ceny pelnig normatywy okre$lajace rodzaj i poziom
dopuszczalno$ci wad drewna. Czynnikiem korekcyj-
nym, ktory zmniejsza nacisk na podnoszenie jakos$ci
drewna na potrzeby przerobéw drzewnych jest postep
w technologii. Pocigga on za sobg zmiany w podej-
$ciu do identyfikacji i eliminacji wad, co przektada
si¢ na ztagodzenie zadan normalizacyjnych. W kon-
sekwencji nastgpuje optymalne szacowanie warto-
$ci surowca, tym bardziej, ze ciagle zwiekszajace
si¢ mozliwoséci przerobu drewna nie sa adekwatne
do tempa przyrostu drzew na pniu drzewostanéw
krajowych.

www.forestry.actapol.net/

CEL | ZAKRES PRACY

Celem opracowania bylto historyczne spojrzenie na
formy i kierunki weryfikacji znaczacych cech jako-
$ciowych surowca na potrzeby jego sortowania w nor-
malizacji polskie;j.

Wskazano na zmiany w opisie wad drewna w ko-
lejnych opracowaniach normalizacyjnych — uwzgled-
niajacych dodatkowe wymagania pozwalajace na
uzyskanie pehniejszego 1 jednoznacznego okreslenia
naturalnych cech drewna okragltego. W pracy przed-
stawiono zakres zmian zachodzacych w kolejnych
opracowaniach normalizacyjnych. Najczesciej doty-
czyly one wprowadzenia do norm dodatkowych wy-
magan, jednakze pozwalajacych na petniejsze okresle-
nie naturalnych cech drewna okraglego.

MATERIAL | METODY

W pracy zaprezentowano Kkolejne zmiany w pol-
skiej normalizacji odno$nie klasyfikacji jakoSciowej
drewna okraglego, poczynajac od czasu zakoncze-
nia Il wojny $wiatowej. Wskazano, ze norma ,,Wady
drewna” podlegata zmianom tylko dwa razy. Pierw-
sza zebrana forma znormalizowanych zasad klasy-
fikacji surowca drzewnego okragltego ukazala sie¢
w 1954 roku, kolejna wersja w 1966 roku, a ostat-
nia w 1979 roku. Sam podziat wad nie uleglt w tym
czasie wigkszym zmianom, r6znicowaly si¢ jednak ich
dopuszczalnos¢ i klasyfikacja oraz podejscie do ich
oceny 1 weryfikacji w odniesieniu do umiejscowienia
w hierarchii wazno$ci. Analizujac poszczegdlne nor-
my 1 uwidocznione w nich zachodzace zmiany, mo-
zemy wydzieli¢: wady, ktére nie podlegaty zmianom
w analizowanym zakresie normalizacyjnym; wady,
ktére zostaly skorygowane w zakresie wystepowania
oraz wady, ktore zostaly powigzane lub pominicte
w kolejnych nowelizacjach normatywnych. W niniej-
szym opracowaniu wskazano tendencje zmian w opi-
sie wad drewna okraglego w odniesieniu do ostatniej
obowiazujacej normy dotyczacej wad drewna (PN-
-79/D-01011), wycofanej przez Polski Komitet Nor-
malizacyjny (PKN) 15 kwietnia 2003 roku (http:/
sklep.pkn.pl/pn-d-01011-1979p.html 11.09.2017).
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POCZATEK NORMALIZAC)I WAD DREWNA
W POLSCE

Wydzielenie grup wad drewna okragtego
Pierwsza polska norma — PN-54/D-01000 ,,Wady
drewna” — zostala opracowana przez zespot specjali-
stow z branzy lesno-drzewnej. Na czele zespotu sta-
ta Emilia Stebnicka, ktorej wspolpracownikami byli
panowie Olgierd Aleksander Korczewski oraz Alek-
sander M. Korzeniowski. W opracowaniu ostatecz-
nej wersji normy uczestniczyli cztonkowie Komisji
Drewna PKN. W dokumencie wady drewna podzielo-
no na grupy, podgrupy, rodzaje i odmiany.

Na gltowny podziat sktadalo si¢ osiem grup wad
drewna: wady ksztaltu, wady wynikajace z budowy
anatomicznej drewna, zabarwienia, zgnilizna, peknig-
cia, zranienia, uszkodzenia przez owady oraz nagro-
madzenia zywicy. Podobny sposéb podziatu (jednak
ograniczony do grupy, rodzaju i odmiany) zastosowa-
no w kolejnej PN-66/D-01000 ,,Wady drewna”. Jej
glowng tworczynig byta rowniez Emilia Stebnicka,
ktérej pomagali czlonkowie Komisji Drewna PKN
pod kierownictwem Franciszka Krzysika oraz czton-
kowie Branzowej Komisji Normalizacyjnej Instytutu
Technologii Drewna pod przewodnictwem Czesta-
wa Megtraka. Wady drewna podzielono na nastepu-
jace grupy: seki, pgkniecia, zabarwienia, zgnilizna
(mursz), wady ksztattu, wady budowy drewna, chod-
niki owadzie i zranienia. Ostatnia z obowigzujacych
norm — PN-79/D-01011 ,,Wady drewna” — powstata
w 1979 roku. Jej tworcami byli Romuald Dziewa-
nowski z Politechniki Gdanskiej, a jednocze$nie wie-
loletni kierownik Katedry Mechanicznej Technologii
Drewna WTD w Poznaniu i Tadeusz Dziuba z Insty-
tutu Technologii Drewna w Poznaniu. Podobnie jak
w normie poprzedniej, wady drewna zostaly podzie-
lone na grupy, rodzaje i odmiany. Jednak liczba grup
zostata ograniczona do siedmiu (s¢ki, peknigcia, wady
ksztattu, wady budowy drewna, zabarwienia drewna,
zgnilizny, uszkodzenia mechaniczne). Nalezy wspo-
mnie¢, iz dwie pierwsze normy zawieraty wady za-
rowno drewna okraglego, jak i tarcicy, fornirow i in-
nych sortymentdw, natomiast ostatnia PN-79/D-01011
zawiera wylacznie wady sklasyfikowane dla drewna
okraglego. W PN-79/D-01011 stwierdzono: ,,[...] za
wade drewna okraglego uwaza si¢ widoczne uszko-
dzenie lub anomalie jego budowy i barwy oraz
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takie cechy naturalne, ktore ograniczaja zakres jego
uzytecznosci”.

Zmiany w normalizacji wad drewna

W przyjetych zasadach klasyfikacji cech drewna
(tab. 1) wprowadzano kolejne zmiany dla kazdej gru-
py jakosciowej, opisujac forme¢ i pomiar poszczegdl-
nej wady drewna. Nalezy rowniez stwierdzi¢, iz kazda
kolejna norma zawiera uszczuplony zestaw prezen-
towanych wad drewna i ich opiséw. Do wad drewna,
ktore ulegly zmianom w nieduzym zakresie nalezy
zaliczy¢: wady ksztattu, zabarwienia (zabarwienia
drewna), zgnilizny i pgknigcia. Okreslenie zakresu
1 opisy poszczegélnych wad drewna w danych gru-
pach sa rézne w kolejnych normalizacjach (np. PN-
-54/D-01000 zawiera podzial peknig¢ na wewnetrzne
1 zewnetrzne — podobnie jak PN-66/D-01000, z kolei
w PN-79/D-01011 méwiono o peknieciach czoto-
wych, bocznych i czotowo-bocznych; dwie pierwsze
normy dziela zabarwienia na pochodzenia biologicz-
nego — wywolane przez czynniki organiczne i pocho-
dzenia niebiologicznego — wywolane przez czynniki
nieorganiczne). W normie najnowszej zrezygnowano
w ogole z podgrup/rodzajow, jednak ogolny obraz sa-
mych wad, podejscie do nich i ich znaczenie sg zbli-
zone znaczeniowo do opisow zawartych w przepisach
weczesniejszych. Z wad drewna przetworzonych w ob-
rgbie calej normy nalezatoby wymienié¢ sgki, defekty
wynikajgce z budowy anatomicznej drewna, nagroma-
dzenia zywicy i zranienia.

Trzeba zaznaczy¢, ze najwigksze réznice w po-
dej$ciu do oceny i zakresu wad drewna okraglego
wystepuja pomigdzy kolejnymi normami powstaty-
mi na podstawie zatozen zawartych w pierwszej PN-
-54/D-01000 (wyjatkiem jest jedynie taczne sklasyfi-
kowanie ,,zranien” i ,,chodnikéw owadzich” w dwoch
pierwszych normach w ,,uszkodzeniach mechanicz-
nych” w ostatniej krajowej normie). W pierwszej pol-
skiej normie o wadach drewna okraglego s¢ki znaj-
duja si¢ w grupie skaz budowy anatomicznej drewna
(ich podzial jest bardzo rozbudowany, miedzy inny-
mi ze wzgledu na wymiary $rednicowe), natomiast
w dwoch kolejnych normach sgki stanowia osobna
grupe. Wady budowy anatomicznej drewna wystgpu-
ja jedynie w pierwszej z przyjetych normalizacji (PN-
-54/D-01000), w kolejnych (PN-66/D-01000 i PN-
-79/D-01011) zostaty podzielone na dwie grupy: seki

www.forestry.actapol.net/


http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14
http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14

Wieruszewski, M., Malinowski, Z. (2018). Zmiany w normalizacji wad drewna okragtego w dziatalnosci Pafstwowego Gospo-
darstwa LeSnego Lasy Panstwowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 17(2), 173-182. http://dx.doi.org/10.17306/).

AFW.2018.2.14

Tabela 1. Poréwnanie zakresu klasyfikacji wad dla drewna okragtego (PN-54/D-01000, PN-66/D-01000 i PN-79/D-01011)
Table 1. Comparison of defect classification range for roundwood (PN-54/D-01000, PN-66/D-01000 and PN-79/D-01011)

PN-54/D-01000

PN-66/D-01000

PN-79/D-01011

Grupa
Group Rodzaj i odmiana wad — Type and variety of defects
1 2 3 4
Seki (w wadach budowy) otwarty: ksztalt, stopien zaro$nie-  otwarty: stopien zaro$nigcia z ota-
Knots (in structural defects) cia, zdrowotnos$¢, zgrupowanie czajacym drewnem, zdrowotno$¢,
zaro$nigty: guz, rdza, brewka zgrupowanie
open: shape, degree of growth, zaro$niety: guz, rdza, brewka
healthiness, grouping open: degree of growth, healthiness,
overgrown: bump, rose, eyebrow grouping
overgrown: bump, rose, eyebrow
Peknigcia wewngtrzne: rdzeniowe, okr¢zne ~ wewngetrzne: rdzeniowe, okrezne,  czolowe — ksztalt
Cracks zewngtrzne: z przesychania, tukowe boczne — przyczyna powstania
mrozowe zewnetrzne: pochodzenie, czotowo-boczne — glebokos¢
internal: heart shake, ring shake glebokos¢ end shake — shape
outer: from drying, frost internal: heart shake, ring shake, edge shake — cause of defectend
cup shake edge shake — depth
outer: origin, depth
Zabarwienia  czynniki nieorganiczne: wewnetrz- pochodzenia niebiologicznego: falszywa twardziel
Stains ny biel, zaciagi stoneczne, zaciagi garbnikowe, zabar- wewnetrzny biel
plamy garbnikowe, zaszarzenia, wienia drewna sktadowanego  zaciagi garbnikowe
zabarwienia po sptawie, zabar- w wodzie zabarwienia w skutek dziatania wody
wienia przez metale pochodzenia biologicznego: sini-  zaparzenia
czynniki organiczne: sinizna, zna, brunatnica, plesn, falszywa sinizna
falszywa twardziel, zaparzenie, twardziel, zaparzenie czerwien bielu
plamy plesniowe, czerwien non-biological origin: tanning brunatnica
bielu, czerwien twardzieli stains, coloring of wood stored  false heartwood
inorganic factors: included sapwo- in water included sapwood
od, pigment stains tannin stains, biological origin: blue stain, brown tannin stains
graying, coloring after floating, sap stain, mold, false heartwo-  water discoloration
metallic staining od, doatiness brown stain
organic factors: blue stain, false blue stains
heartwood, doatiness, mold red stain of sapwood
stains, red sapwood, heartwood brown sap stain
red
Zgnilizny ze wzgledu na strukture: twarda, stan drewna: twarda, migkka stopien rozktadu: migkka, twarda
Rot mickka umiejscowienie: zewnetrzna, a w grupie zewngtrzna, wewngtrz-

ze wzgledu na potozenie:
zewngtrzna, wewnetrzna,
rozrzucona

ze wzgledu na potozenie na dtugo-
$ci: odziomkowa, strzaty

in terms of structure: hard, soft

in terms of location: external,
internal, scattered

in terms of the position on the
length: butt, stem

wewnetrzna, rozrzucona
condition of wood: hard, soft
location: external, internal,
scattered

na i rozrzucona

degree of degradation: soft, hard and
in the group external, internal and
scattered
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Tabela 1 - cd. / Table 1 - cont.

1 2 3 4
Wady ksztaltu krzywizna krzywizna krzywizna
Defects in zbiezystos¢ zbiezystosc zbiezystosc
shape zgrubienie odziomkowe zgrubienie odziomkowe zgrubienie odziomkowe
splaszczenie splaszczenie splaszczenie
naptywy korzeniowe obrzegk naptywu korzeniowe
rakowato$¢ curvature rak
rozwidlenie taper obrzek
curvature coarse bead curvature
taper flattening taper
coarse bead swelling coarse bead
flattening flattening
flutes flutes
canker cancer
fork swelling
Wady budo-  skret wiokien skret wlokien skret wiokien
wy drewna zawily uktad witokien falisto$¢ stojow rocznych i wtokien zakorek
Defects nierdownomierna szeroko$¢ stlojow  nierownomierna szerokos$¢ stojow  martwica (zabitka)
of wood rocznych rocznych rdzen mimosrodowy
construction  mimosrodowosc¢ rdzenia rdzen wielordzenno$¢
wielordzennosé twardzica nier6wnomierna szerokos¢ stojow
twardzica wewnetrzny biel rocznych
zawoje plamki rdzeniowe twardzica
seki: nagromadzenie zywicy drewno ciagliwe
— otwarte i otwory po sg¢kach zakorek pecherz zywiczny (gniazdo zywiczne)
— zarosnigte oblique grain przezywiczenie
oblique grain wavy grain falisto$¢ stojow rocznych i1 wtokien
interlocked grain uneven annual grain width oblique grain
uneven width of annual increments pith bark pocket
wandering heart hard streak necrosis
multiple pith included sapwood wandering heart
hard streak pith flecks multiple pith
grain disturbance resin pockets uneven annual grain width
knots: bark pocket hard streak
— open and knot holes ductile wood
— overgrown resin pockets
resinosis
wavy grain
Chodniki chodniki: glgboko$¢; powierzch-  glebokos¢: powierzchniowe, glebokosé
owadzie niowe, plytkie, glebokie ptytkie, glebokie depth
Worm holes  $rednica: duze, mate $rednica: duze, mate
plamki rdzeniowe depth: surface, shallow, deep
wormholes: depth; surface, shal-  diameter: large, small
low, deep
diameter: large, small
pith flecks
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Tabela 1 — cd. / Table 1 - cont.

1 2

3 4

Zranienia uszkodzenia mechaniczne: zaciosy, zabitka

chodniki owadzie: duze i mate

(Uszkodzenia $lady po gwozdziach, spaty rak spata zywiczarska
mechaniczne zywiczarskie, po pociskach, uszkodzenia przez pociski obecnos¢ obcych ciat
— 1979 rok) piorunowe necrosis zweglenia
Wound zabitka i zakorek: otwarte, cancer uszkodzenia przez ptaki
(Mechanical zamknigte damage by bullets zaciosy
damage — martwica boczna obdarcie kory
1979 year) mechanical damage: clamps, nail wormbholes: large and small
holes, resin burns, missiles, resin scar
lightning the presence of foreign bodies
necrosis and bark pocket: open, charring
closed damage by birds
lateral necrosis blaze
bark damage
Nagromadze- przezywiczenia dotaczono do wad budowy dotaczono do wad budowy
nia zycicy pecherze zywiczne included in structural defects included in structural defects

Accumulation resinosis

of resin resin pockets

1 wady budowy drewna. Do ostatnich dotagczono row-
niez nagromadzenia zywicy. Podobna zmiana doty-
czyta oceny zakorka. W PN-54/D-01000 zakorek wy-
stepowal razem z zabitkga w grupie zranien. W dwoch
nastepnych zostat wlaczony wad budowy drewna,
przy czym we wszystkich trzech dokumentach za-
korek jest definiowany podobnie. Trzecia grupa wad
drewna, zdefiniowana na poczatku jako przebarwie-
nia, dotyczy elementow, ktdre usunig¢to z najnowszej
wersji normy. Cze$¢ z wad byla stopniowo ograni-
czana w kolejnych nowelizacjach, np. zaszarzenie.
W PN-54/D-01000 jest definiowane jako powierzch-
niowa zmiana barwy drewna na szarg lub srebrzysta
1 wystepuje w drewnie wszystkich gatunkéw drzew
(dotyczy wigc drewna zardwno okragtego, jak i prze-
robionego). Z kolei w PN-66/D-01000 jest ograni-
czone jedynie do tarcicy (opis wady jest podobny),
a w PN-79/D-01011 zaszarzenie juz nie wystepuje
(co wydaje si¢ dos¢ logiczne, gdyz w ostatniej nor-
mie nie uwzgledniono wad drewna przetartego).

W kolejnych wersjach normy nie uwzgledniono
takich cech, jak: rozwidlenie, zawity uktad stojow,
rdzen, plamy plesniowe (plesn), zabarwienie po spla-
wie czy plamki rdzeniowe.

www.forestry.actapol.net/

Nalezy podkresli¢, ze w pozniejszych dokumen-
tach dotyczacych wad drewna okraglego zmienio-
no jedynie nazewnictwo czy stopien wystepowania
wady. Wady drewna, jako cechy naturalne lub wtérne,
beda wystepowaly w opisach normatywnych surowca
w postaci zarowno okraglej, jak i materiatow tartych.

PODSUMOWANIE

Analizujac zmiany w kolejnych wersjach historycz-
nych polskiej normy ,,Wady drewna” obowiazujacej
do 2003 roku, mozemy zauwazy¢ ,porzadkowanie”
zapisOw poprzez uszczuplenie opisOw, usuwanie
zbednych elementéw oraz grupowaniu i tgczeniu
cech podobnych. Oczywiscie ma to cze$ciowe uza-
sadnienie w zmianach postrzegania jako$ci drewna.
W przemysle drzewnym, w wyniku rozwoju technicz-
nego, jestesmy w stanie coraz doskonalej wykorzystaé
przystowiowo rézne postacie drewna. Rozwoj techno-
logiczny, zwlaszcza przemystu ptytowego, wskazuje
na mozliwoséci pelnego zagospodarowania drewna
z licznymi wadami. Niewatpliwie jednak potencjal-
ne wykorzystanie nie obejmuje wszystkich wad, np.
zgnilizn. Opracowywane sa coraz bardziej wydajne
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metody zagospodarowania drewna malowymiaro-
wego, migdzy innymi na cele ptytowe, a ostatecznie
energetyczne.

Kolejne zmiany w normie ,,Wady drewna” nie
zawsze mozna uzna¢ za zasadne z punktu widzenia
interpretacji stopnia wystepowania i sposobu pomia-
ru. W wyniku zmian ograniczono zapis w dokumen-
cie niektorych wad drewna. Zubozyto to klasyfikacje
drewna, nie wnoszac w zamian nowych wartosci.
Przyktadem sg plamki rdzeniowe, ktore w opisie wpty-
wu tej wady na walory uzytkowe drewna okreslono
poprzez zapis: ,,Wptyw plamek rdzeniowych polega
przede wszystkim na obnizeniu estetycznej wartosci
drewna, co ma znaczenie przede wszystkim w sklej-
kach i okleinach”. Zostato wigc znacznie ograniczone
spektrum zastosowania drewna z plamkami rdzenio-
wymi, ale wykreslenie tej wady z najnowszej normy
wigze si¢ z brakiem jej uwzglednienia w klasyfikacji
na przyktad drewna tuszczarskiego.

Kolejng obawe budzi witasciwy kierunek zmian
w obrebie norm dotyczacych wad drewna okraglego.
Usuwanie z normy kolejnych pozycji opisujacych ce-
chy drewna powodowato ich ,,formalny niebyt”, co
zmnigjsza ewentualne mozliwosci poprawnej klasy-
fikacji drewna (zawezenie spektrum wykorzystania
danego drewna lub konieczno$¢ stosowania dodatko-
wych zapiséw uméw). Dziatanie to moze budzi¢ oba-
we¢ zZwigzang ze ,,sztucznym” podwyzszeniem jako$ci
samego drewna. Klasyfikacje wad drewna okraglego
powinny wyrdznia¢ niepodwazalne zapisy pozwalajg-
ce na jednoznaczne okreslenie zakresu i sposobu po-
miaru wad.
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CHANGES IN ROUNDWOOD DEFECT STANDARISATION IN THE OPERATION OF THE STATE FORESTS

NATIONAL FOREST HOLDING

ABSTRACT

Background. The character and measurement classification of wood defects plays a key role in the process
of qualitative selection of wood raw material for increasingly more precisely defined needs of wood indus-
try branches. The variety of primary and secondary defects of wood as well as their wide dimensional and
qualitative variation affect both the grading process and application directions, taking into account the quality
requirements for wood products. The aim of the study was to determine variability in the principles of clas-
sification of round timber defects in the post-war period in Poland. The objective was to show the direction of
changes in the verification and alignment of the variable properties of wood, taking into account the growing
specialization in the assortment classification processes with the precise market requirements and broadening

knowledge of wood defect researchers.

Methods. Groups, types and varieties of defects were compared, and reference was made to introduced

changes in the national standardization system.
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Results. Changes in the grouping of roundwood defects have been shown and the reasons for the elimination
of sawnwood defects from earlier timber defects standards have been indicated. Differences in terms of basic
groups of roundwood defects were indicated in order to interpret them more fully for the needs of practical
applications.

Conclusions. The study confirms the necessity to introduce changes in the national standardization regard-
ing quality classification of the raw material, taking into account the influence of the form and dimensions
of deformations in the structure of wood raw material on its potential applications. At the same time, it was
pointed out that the wood grading process is constantly changing, adapting to the technological and product
capabilities of primary domestic and foreign recipients.

Keywords: standardization, round wood, grading, defects
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